Avviamento secondo Print-Server Stampe di Qualità Plus

Per attivare il secondo server di Stampe di Qualità Plus deve:

  1) Installare il lato PC del prodotto dal cd-rom che aveva ricevuto dall'IBM.

  2) Richiedere la PWD (solo lato PC) collegandosi al sito:  www.acginfo.it nella sezione del supporto on-line. 

  
E' necessario indicare : 


il codice prodotto (5774G01C – 5733-B04)


il codice cliente 


la ragione sociale a cui è intestata la licenza 


la matricola e il modello dell'AS400 corrispondente 


E-Mail 


Inserire anche il contenuto del file CODICEUTENTE.TXT precedentemente salvato. 

   3) Creare un'area di scambio sull'AS400 (iSeries) per il transito delle stampe perchè non deve coincidere   con quella utilizzata dall'altro Printer Server.

        CRTLIB LIB(nome libreria) (per es.ACGLASER2) se l'area di scambio è una libreria.

        CRTDIR DIR(nome directory) (per es.acglaser2) se l'area di scambio è una directory.

     4) Creare (o modificare una esistente) OUTQ da associare all'area di scambio. Nella creazione della nuova coda di stampa bisogna inserire nel parametro DTAQ (coda dati) "LSR400" della libreria ACGGAA. 

	Un esempio di creazione OUTQ da associare ad un'area  di scambio è il seguente:                           


 CRTOUTQ OUTQ(lib_coda/nome_coda) DTAQ(ACGGAA/LSR400)




     5) Associare la nuova OUTQ all'area di scambio appena creata. (OPZ. 3 del comando KGESTLASER).

     6) Riempire i campi dell'Impostazione parametri lato PC.

         In particolare nel parametro indirizzo FTP con percorso oppure percorso di rete  è necessario inserire 


       IP_ADDRESS/nome_nuova_area_di_scambio.

       Gli altri parametri devono essere valorizzati come sull'altro Printer Server.

